Medlemsinstallation
Forlaggning samt intag av fiber pa egen tomt/fastighet

Riktlinjer vid gravning pa tomt.

e Rekommenderat gravdjup inom tomten ar ca 30-40 cm (spaddjup).
(Tank pa att du som fastighetsagare &r ansvarig for ev. skador pa slang och fiberkabel inom
den egna tomten, sa det finns ett egenintresse i att slangen forlaggs tillrackligt djupt for att
undvika skador i framtiden).

e Slangen kréver viss varsamhet vid installation in i huset, kraftiga/skarpa b&jar skall undvikas.
Bojradien pa slangen far inte vara skarpare an om den béjts kring en fotboll.

o Nar kabeldiket aterfylls, kontrollera att inga stora eller vassa stenar ligger i anslutning till
slangen.

o Signalbandet skall férlaggas ca 10-15 cm ovanfér slangen.
Detta skall aven dras upp vid husvagg for senare atkomst.

o VIKTIGT !l Slangen skall tatas i bdgge &ndar innan hantering. Skélet till detta ar att det
inte far komma in nagra frammande féremal vid hantering av slangen da detta kommer att
omodjliggdra senare inblasning av fibertraden. Tatning kan ske med t. ex. skruv eller tatplugg
eller helt enkelt tejpas med en bra tejp.

Intagning av fiber
Hal i vagg fér genomféring av kabel skall alltid borras med vinkel, garna sa mycket som 45° for
avrinning av vatten samt tatas (efter installationen) fér att undvika kondens och fuktskador inuti végg.

All kanalisation och kablar utanpa huset skall, fran markniva och upp till 4 meter, skyddas med
platranna for att hindra skador fran djur, UV-stralning och averkan. Detta skydd &r dock inte med
pa skiss for att tydligare se ingaende delar.

Servis-ror 16-25 mm /

Mikrorér 4-10 mm genom vagg
(forlaggs ofta @nda ner till servis-ror)

Utdver skissera ovan kan &ven befintliga servis-ror sluta i/vid elmatarskap eller in till central plats i
huset via markplatta.



Fiberuttaget
Hos privatkunder i villa eller lAgenhet termineras inkommande
fiberkabel i ett godkant fiberuttag.

Placering

Fiberuttaget ar natagarens (TKF) fysiska granssnitt (anslutningspunkt)
och ansvar som darfor skall placeras pa ratt stalle och pa ratt satt.
Garna pa vagg 300 mm ovanfoér golv utanpa eller i omedelbar narheten
av kabelintag genom yttervéagg. Fiberuttaget skall placeras i tempererad
bostadsyta.

Om villan har fardig kanalisation, oavsett Iangd, t.ex. genom gjuten
bottenplatta till ett s.k. "bredbandsskap” placeras fiberuttaget dar.

”Flytta” uttaget med villapatch

Om det inte finns mdjlighet att géra kabelintaget vid lampligt stélle i
fastigheten gar det med en sa kallad "villapatch” dra vidare fibern till en
mer lamplig placering. Villapatchen ar en robust kabel som kan installeras
pa vanligt forekommande satt for telekabel som t.ex. limpistol, haftmaskin
eller spikas fast med kabelklammer som alternativ till ror, kabelskydd eller dold i "golvlist”’. Man
kan férlagga den runt ytter- och innerhdrn utan problem men man skall dock vara férsiktig med att
spanna kabeln runt ytterhorn eller genom vagg da man kan 6verskrida minsta bojdiameter. For att
sékerstalla béjradien kan man t.ex. anvanda 16 mm “flexslang” enligt nedan.
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